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基本参数

www.coreline.dk2/12

技术规范

连接形式：

 

    

           

尺寸范围：

压力等级：  

上法兰连接：

阀体材质：

阀球/阀轴材质：

阀座材质：

操作方式：

螺纹连接 BSPP - ISO228/1

对焊连接 - WCB: EN12627

   CF3M: DIN2463 / SMS3008 / ISO1127

承插焊连接 - ASME B16.11

法兰连接 - EN1092, ASME B16.5

通径: DN8-DN100 或 1/4” - 4”

1/4” - 1”:  FB = 138bar / 2000psi

1 1/4” - 2”: FB = 103bar / 1500psi

2 1/2” - 4”: FB = 69bar / 1000psi

法兰端连接的球阀压力等级和法兰标准一致。 

ISO5211

碳钢

不锈钢316

不锈钢316

PTFE+25%碳纤维（标准）。可供应 RPTFE, PTFE, PEEK, TFM1600 等。

手柄，气动执行器，电动执行器
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设计特点 - DN8F-DN50F(DN15R-DN65R)
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设计特点 DN8F-DN50F / DN15R-DN65R

阀座（多种材质可选）

全封闭的阀体密封线

阀轴密封 阀座/阀体密封

蝶形垫片为阀轴填料装载部分提供良
好的弹性支撑，即使在温度剧烈变化
情况下也能保证阀轴填料部分性能良
好。

强度PTFE+25%碳纤材质的V型填料
，为阀轴密封提供最优的性能以及更
长的使用寿命。

FPM材质的O型圈，为气体介质及真
空应用管路提供良好的密封效果。

特殊加工的带45°斜坡的密封轴，配
合45°斜坡型截面的PTFE+25%碳纤
密封填料，为阀轴处提供极佳的第一
道密封效果。

阀轴顶部水线槽的设计标明阀球通道的方向。

阀轴为四方设计，利于直接安装执行器。阀轴四方可有效分散作
用力，保证阀轴的强度。

ISO5211标准直接安装平台，配合四方驱动阀轴，可在不使用支
架和转接轴的情况下直接安装执行器。

螺母锁定端盖保证轴密封的稳定安全。

FPM材质的O型圈，为气体介质及真空应用管路提供良好的密封
效果。

阀座带凹槽设计，可缓解阀内压力，降低操作磨损及扭矩。

阀球-阀轴-阀体带防静电装置设计。

精密加工且镜面抛光的不锈钢阀球，确保100%密封及低扭矩。

SS316材质的球阀标配CF3M材质的端盖，可以有效减少焊接时的
晶间腐蚀。 

尺寸范围≤DN50采用螺栓穿过阀体的重型设计——可在不拆卸端
盖的情况下直接在管道中进行阀门的焊接工作，从而保证阀门更
好的密封效果同时节省工时。
螺栓孔心距及阀体结构长度和很多品牌保持一致，更易于更换。



设计特点 - DN50F-DN100F(DN65R-DN100R)
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设计特点 DN65F-DN100F / DN80R-DN100R

阀座（多种材质可选）

阀座挡圈：SS316

全封闭的阀体密封线

蝶形垫片为阀轴填料装载部分提供良
好的弹性支撑，即使在温度剧烈变化
情况下也能保证阀轴填料部分性能良
好。

强度PTFE+25%碳纤材质的V型填料
，为阀轴密封提供最优的性能以及更
长的使用寿命。

FPM材质的O型圈，为气体介质及真
空应用管路提供良好的密封效果。

特殊加工的带45°斜坡的密封轴，配
合45°斜坡型截面的PTFE+25%碳纤
密封填料，为阀轴处提供极佳的第一
道密封效果。

阀轴顶部水线槽的设计标明阀球通道的方向。
阀轴为四方设计，利于直接安装执行器。阀轴四方可有效分散作
用力，保证阀轴的强度。

ISO5211标准直接安装平台，配合四方驱动阀轴，可在不使用支
架和转接轴的情况下直接安装执行器。

螺母锁定端盖保证轴密封的稳定安全。

全封闭嵌入的阀体密封线，在确保良好的阀体密封的同时，可使
焊接端阀门在不用拆卸的情况下直接在管道中进行焊接。

SS316阀座挡圈：通过减少阀座和阀球的接触面而极大程度地降
低阀门扭矩。同时，此不锈钢阀座挡圈可为密封提供稳定支持力
，从而确保焊接端阀门在管路中焊接时无需拆卸。

精密加工且镜面抛光的不锈钢阀球，确保100%密封及低扭矩。

阀座带凹槽设计，可缓解阀内压力，降低操作磨损及扭矩。

阀球-阀轴-阀体带防静电装置设计。

SS316材质的球阀标配CF3M材质的端盖，可以有效减少焊接时
的晶间腐蚀。
螺栓孔心距及阀体结构长度和很多品牌保持一致，更易于更换。

阀轴密封 阀座/阀体密封



材质清单 - DN8F-DN50F(DN15R-DN65R)
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序号 零部件名称 材质 材质牌号

不锈钢 A351 CF8M

碳钢 A216 WCB

不锈钢 1）A351 CF8M，CF3M
碳钢 A216 WCB

3 阀球 不锈钢 SS316

4 阀座 2）PTFE+25%碳纤维
5 阀轴 不锈钢 SS316

6 防静电装置 不锈钢 SS304

7 阀轴螺母 不锈钢 SS304

8 手柄 不锈钢 SS304

9 手柄套 Vinyl -

-

-
-

-

-

10 锁定装置 不锈钢 SS304

11

阀轴螺母 不锈钢 SS30412

锁紧盖 不锈钢 SS304

13 蝶形垫片 不锈钢 SS304

不锈钢 SS30414 填料压盖

15 V型填料 PTFE+25%碳纤维

16

17

轴密封圈 PTFE+25%碳纤维

PTFE+25%碳纤维18

O型圈 FPM

19

阀体密封线

20

螺栓 不锈钢 SS304

螺母 不锈钢 SS304

端盖

阀体1

2

1) 不锈钢球阀焊接端盖材质为CF3M。
2) 可选PTFE, RPTFE, TFM1600, PEEK等，其中PEEK密封球阀设计固定方向流动。详情请咨询Coreline。



材质清单 - DN50F-DN100F(DN65R-DN100R)
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8
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13
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17

1819

5 18 20

12

11
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22

1

2

220 345

4

6

16

7

序号 零件名称 材质 材质牌号

1 阀体
不锈钢 A351 CF8M
碳钢  A216 WCB

端盖
不锈钢 A351CF8M
碳钢  A216 WCB

阀球 不锈钢 SS316
4 阀座 PTFE+25%碳纤维

阀座挡圈 不锈钢 SS316
6 阀轴 不锈钢 SS316

防静电装置 不锈钢 SS304
8 不锈钢 SS304

Vinyl
10 不锈钢 SS304

不锈钢 SS304
12 不锈钢 SS304

不锈钢 SS301
14 不锈钢 SS304

PTFE+25%碳纤维
16 PTFE+25%碳纤维

FPM
18 PTFE+25%碳纤维

不锈钢 SS304
20 不锈钢 SS304

不锈钢 SS304
22 不锈钢 SS304

不锈钢 SS304
24 不锈钢 SS304

2

3
-

5

7

9 -

11

13

15 -
-

17 -
-

19

21

23

1)

2)

手柄
手柄套
垫片
锁紧盖
阀轴螺母
蝶形垫片
填料压盖
V型填料
阀轴密封圈
O型圈
阀体密封线
螺栓
螺母
卡簧
垫片
锁定螺钉
螺母

1) 不锈钢球阀焊接端盖材质为CF3M。
2) 可选PTFE, RPTFE, TFM1600, PEEK等，其中PEEK密封球阀设计固定方向流动。详情请咨询Coreline。



尺寸 - 螺纹/焊接端连接球阀
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ΦD

Φr

ΦR

ΦN
ΦM

H
1

H
2

L1

d

W

H

L±1.5 全封闭式阀体螺栓ISO5211 
高平台

Φ
D

2
Φ

D
1BSPP

Φ
SW

T

DN8F-DN50F / DN15R-DN65R

阀门尺寸

对焊/承插焊尺寸

SW承插焊端
WCB球阀 CF8M球阀 CF8M球阀 WCB/CF8M球阀
EN12627 ISO1127 SMS3008 ASME B16.11

ΦG × ΦD1 (mm) ΦG × ΦD1 (mm) ΦG × ΦD1 (mm) ΦSW × T (mm)
8F 14 / 11.5 13.5 / 10.3 10 / 8 14.6 / 9.5
10F 17.2 / 12.6 17.2 / 14 12 / 10 18 / 9.5
15R 21.7 / 15 21.3 / 18.1 22.2 / 9.5
15F 21.7 / 15 21.3 / 18.1 18 / 16 22.2 / 9.5
20R 27.2 / 20.5 26.9 / 23.7 27.6 / 12.5
20F 27.2 / 20.5 26.9 / 23.7 25 / 22.6 27.6 / 12.5
25R 34 / 25.7 33.7 / 29.7 34.3 / 12.5
25F 34 / 25.7 33.7 / 29.7 32 / 29.6 34.3 / 12.5
32R 42.7 / 34.4 42.4 / 38.4 43.1 / 12.5
32F 42.7 / 34.4 42.4 / 38.4 33.7 / 31.3 43.1 / 12.5
40R 48.6 / 40.2 48.3 / 44.3 38 / 35.6 49.2 / 12.5
40F 48.6 / 40.3 48.3 / 44.3 49.2 / 12.5
50R 60.5 / 51.3 60.3 / 55.1 51 / 48.6 61.7 / 16
50F 60.5 / 51.3 60.3 / 55.1 61.7 / 16
65R 76.3 / 67.1 76.1 / 70.9 63.5 / 60.3 74.4 / 16

BW对焊端

DN

DN
手柄球阀尺寸  ISO5211高平台  轴头

d L(BW) L(BSPP) L(BW) L1 D H H1 W ISO5211 M N R r E H2

8F 10 75 75 75 24.5 54 73 42.5 134 F03+F04 42 36 3 3 9 8

10F/15R 10 75 75 75 24.5 54 73 42.5 134 F03+F04 42 36 3 3 9 8

15F/20R 15 75 75 75 24.5 54 73 42.5 134 F03+F04 42 36 3 3 9 8

20F/25R 20 90 85 90 31.5 62.5 77.5 46.5 134 F03+F04 42 36 3 3 9 8

25F/32R 25 110 105 110 41.5 71 96 58.5 165 F04+F05 50 42 3.5 3 11 12

32F/40R 32 115 111 115 48.5 80 100 62.5 165 F04+F05 50 42 3.5 3 11 12

40F/50R 38 130 127 130 56.3 94 125 78 215 F05+F07 70 50 9 7.5 14 15

50F/65R 50 145 143 145 71.5 112.5 135 88 215 F05+F07 70 50 9 7.5 14 15
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ΦD

Φ
25

d
H

1
H

2

W

L±2

H

L1

Φr

ΦR

ΦN
ΦM

ISO5211 
高平台

Φ
D

2
Φ

D
1BSPP

Φ
SW

T

DN65F-DN100F / DN65R-DN100R

阀门尺寸

对焊/承插焊尺寸

SW承插焊端

WCB球阀 CF8M球阀 CF8M球阀 WCB/CF8M球阀

EN12627 ISO1127 SMS3008 ASME B16.11

ΦG × ΦD1 (mm) ΦG × ΦD1 (mm) ΦG × ΦD1 (mm) ΦSW × T (mm)

65F 76.3 / 67.1 76.1 / 70.9 74.4 / 16

80R 88.9 / 80 88.9 / 83.7 76.1 / 72.9 90.3 / 16

80F 88.9 / 80 88.9 / 83.7 90.3 / 16

100R 115 / 103.1 114.3 / 109.1 101.6 / 97.6 115.7 / 19

100F 116 / 103.1 114.3 / 109.1 115.7 / 19

DN

BW对焊端

DN
手柄球阀尺寸  ISO5211高平台 轴头

d L(BSPP) L(BW) L1 D H H1 W ISO5211 M N R r E H2

65F/80R 65 185 185 86.5 139 148 109 262 F07+F10 102 70 12 10 17 19

80F/100R 80 205 205 100 162 155 117.5 262 F07+F10 102 70 12 10 17 19

100F 100 240 240 127 193 171 133.5 312 F07+F10 102 70 12 10 17 19

尺寸 - 螺纹/焊接端连接球阀



ISO5211 
高平台

尺寸 - 法兰端连接球阀

www.coreline.dk9/12

法兰球阀尺寸

D1 D2 D3 C t n-φd D1 D2 D3 t C n-φd

15 130 24.5 12 54 73 42.5 134 - - - - - - 65 45 95 16 2 4-φ14

20 150 31.5 12 62.5 77.5 46.5 134 - - - - - - 75 58 105 18 2 4-φ14

25 160 41.5 15 71 96 58.5 165 - - - - - - 85 68 115 18 2 4-φ14

32 180 48.5 15 80 100 62.5 165 - - - - - - 100 78 140 18 2 4-φ18

40 200 56.3 22 94 125 78 215 - - - - - - 110 88 150 18 3 4-φ18

50 230 71.5 22 113 135 88 215 125 102 165 20 3 4-φ18 125 102 165 20 3 4-φ18

DN
PN16 1） PN40

L1L d D H H1 W

阀门顶部连接尺寸

ISO5211 M N R r E H2

15 F03+F04 42 36 3 3 9 8

20 F03+F04 42 36 3 3 9 8

25 F04+F05 50 42 3.5 3 11 12

32 F04+F05 50 42 3.5 3 11 12

40 F05+F07 70 50 4.5 3.7 14 15

50 F05+F07 70 50 4.5 3.7 14 15

DN
ISO5211高平台 轴头

DN15 - DN50

1) 压力 ≤ DN40: PN40/PN16通用。



ISO5211 
高平台
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DN65 - DN100

法兰球阀尺寸

阀门顶部连接尺寸

D1 D2 D3 C t n-φd D1 D2 D3 t C n-φd

65 290 86.5 25 139 148 109 262 145 122 185 18 3 4-φ18 145 122 185 22 3 8-φ18

80 310 100 25 162 155 118 262 160 138 200 20 3 8-φ18 160 138 200 24 3 8-φ18

100 350 127 25 193 171 134 312 180 158 220 20 3 8-φ18 190 162 235 24 3 8-φ22

H1 W

PN16 PN40

DN L L1 d D H

ISO5211 M N R r E H2

65 F07+F10 102 70 6 5 17 19

80 F07+F10 102 70 6 5 17 19

100 F07+F10 102 70 6 5 17 19

DN
ISO5211高平台 轴头

尺寸 - 法兰端连接球阀



执行器选型，技术参数
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1) 以上扭矩已包含30%的安全系数。
2) 流量系数Kv (m³/h at 1 bar △P)。
3) 重量：螺纹连接端球阀。  

选型扭矩 = 基础扭矩 * [MF] * [SF]
4) 球阀安装在污染介质管路中将降低其正常使用寿命。
  

压力温度曲线
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40 320160 240 2800 80 120 200-40 40 320160 240 2800 80 120 200-40 40 320160 240 2800 80 120 200-40

-28℃ WCB -28℃ WCB
-40℃ CF8M-40℃ CF8M

-28℃ WCB
-40℃ CF8M

PTFE PTFE

PEEK PEEK PEEK

PTFE+25%C

PTFE+25%C PTFE+25%C

温度    ℃

DN8F-DN25F DN32F-DN50F DN65F-DN100F

压
力

   
 b

ar

FB RB FB RB

8 1/4" 32 - 40 - 8 - 0.6 - 7 -

10 3/8" 32 - 40 - 8 - 0.7 - 7 -

15 1/2" 40 32 50 40 8 8 0.8 0.7 13 7

20 3/4" 50 40 65 50 14 8 1.25 0.8 30 13

25 1" 65 50 75 65 18 14 1.98 1.3 48 30

32 1 1/4" 65 65 75 75 28 18 2.62 2 73 48

40 1 1/2" 65 65 85 75 35 28 2.75 2.8 108 73

50 2" 75 65 95 85 49 35 7 4.35 215 108

65 2 1/2" 85 75 110 95 68 49 12.3 7.15 275 215

80 3" 95 85 125 110 101 68 17.1 12 500 275

100 4" 110 95 125 125 124 101 25 16.65 880 500

3) Kv

FB 90°
[m³/h]

RB 90°
[m³/h]

1) 扭矩

FB
[Nm]

RB
[Nm]

2）重量

FB
[kg]

RB
[kg]DN Fig.540双作用 Fig.541单作用

执行器选型

气源压力 6bar

INCH

规格

执行器选型，技术参数

运行系数 [SF] 乘以 介质系数 [MF] 乘以

ON/OFF型 1.00 洁净、无颗粒、无润滑的液体（如水、酒精等） 1.00

调节型 1.20 洁净、无颗粒、润滑的液体（如油类等） 0.80

 1次/天 1.20 4) 泥浆或严重腐蚀、溶剂和受污染的介质系统 2.00

1次/2天 或“停工检修” 1.50 洁净的气体、饱和蒸汽或过热蒸汽等 1.00~1.30



控制阀，支架和转接轴
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Fig.510/515 支架系统

型号：  Fig.510 - 开放式支架
   Fig.515 - 封闭式支架

• 铸造不锈钢材质支架。
• 可用作ISO5211转接法兰支架。
• 在系统中温度过高或过低时，可起到隔离效果或保护执行器的功效。
• Fig.515封闭式支架可提供带手柄的操作方式。

控制阀

尺寸范围： Fig.131。DN10 - DN100 或 3/8” - 4”
V型球角度： 15°, 30°, 60°, 90°
   可定制特殊形状切口。
材质：   SS316, SS304

• 新型调节阀，100% 密封，具有更好的流动特性。
• 定制V型球角度以及特殊切口需求，可灵活满足各种特殊工况要求。
• 高流通系数 - 直通流道提供比传统控制阀更高的流量系数。
• 与传统控制阀相比，此控制阀结构紧凑且重量更轻

DN INCH
30° 0 0 0 0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 0.9
60° 0 0 0 0.1 0.1 0.2 0.5 0.7 1 1.4 1.9
90° - - - - - - - - - - -
30° 0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.7 0.9 1.4 1.9 2.2
60° 0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.8 1.2 1.7 2.8 3.7 5.1
90° 0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.3 1.9 3.2 4.6 5.9
30° 0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9 1.5 2 2.8 3.8 4.6
60° 0 0.1 0.2 0.6 0.9 1.4 2.4 3.4 5.5 7.7 10.2
90° 0 0.2 0.3 0.7 1 1.7 2.6 3.9 6.8 9.6 11.9
30° 0 0.1 0.3 0.7 1.1 2 3 4.3 7.2 8.3 8.5
60° 0 0.2 0.3 0.9 1.5 2.9 4.5 6.7 10.5 13 17.9
90° 0 0.2 0.5 1.5 2.9 4.3 6.9 9.7 13.6 17.9 24.7
30° 0 0.2 0.3 0.9 1.7 3.1 4.7 6.8 8.5 11.1 12.8
60° 0 0.2 0.5 1.5 2.6 4.7 8.1 10.9 16.2 22.1 33.2
90° 0 0.3 0.7 1.7 4.3 6.8 11.9 16.2 23.8 33.2 46.8
30° 0 0.3 0.5 1.4 2.6 4.3 6.4 9.4 11.9 14.5 17
60° 0 0.3 0.7 2.1 3.4 6.8 11.1 16.2 23 34 44.2
90° 0 0.3 0.8 3 6 114 17 26.4 35.7 53.6 66.3
30° 0 0.3 1 3.2 5.1 8.5 12.8 19.6 26.4 36.6 51
60° 0 0.3 1.3 3.9 7.7 14 23 33.2 46.8 70.6 93.5
90° 0 0.4 1.7 5.1 10.2 18.7 29.8 38.3 59.5 89.3 114.8
30° 0 0.3 0.9 3.4 6.8 10.2 15.3 23.8 31.5 52.7 63.8
60° 0 0.3 1.3 4.3 8.5 17.9 28.9 45.1 63.8 87.6 127.5
90° 0 0.4 1.4 6 11.9 23.8 40.8 59.5 90.1 136 185.3
30° 0 0.4 1 3.4 6.8 11.9 19.6 28.1 39.1 55.3 69.7
60° 0 0.4 2.1 5.1 11.9 21.3 34 55.3 77.4 108.8 140.3
90° 0 0.6 3 6.8 15.3 29.8 51 76.5 114.8 174.3 263.5
30° 0 0.5 1.7 5.1 12.8 24.7 40.8 60.4 85 110.5 135.2
60° 0 0.6 2.6 9.4 21.3 34 50.2 76.5 119.9 180.2 302.6
90° 0 0.9 3 13.6 34 63.8 106.3 161.5 250.8 375.7 569.5
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